


Einsatzgebiet

Flexibiltät in der Produktion bei 
hohem Sicherheitsstandard – das 
zeichnet ihn aus. Mit dem Swip-
perC bietet Tipper Tie moderns-
te Cliptechnik in der C-Klasse. Alle 
bekannten Kunststoff-, Faser und 
Collagendärme vom Kaliber 20 bis 
80 mm, lassen sich sauber und ef-
fizient verschliessen. Der schnelle 
Umbau auf eine andere Clip-Tei-
lung von 15 auf 12 mm ermöglicht 
den individuellen Einsatz und er-
höht die Flexibilität im gesamten 
Kaliberbereich.

Der SwipperC lässt sich an alle 
handelsüblichen Füllmaschinen 
anschliessen. Er verschliesst die 
Portionen präzise zu Einzel-, Ket-
ten- und Ringwürsten ohne Brät-
rückstände in den Wurstzipfeln. Er 
eignet sich auch für viele Anwen-
dungen ausserhalb der Wurstpro-
duktion. Auch für die Verpackung 
von Konditoreihalbfabrikaten, Kä-
se, Suppen oder Non-Food-Pro-
dukten ist der SwipperC das ideale 
Verschluss-System.
 

Technik

Die patentierte, elektronische Clip-
verschlusskraft-Überwachung 
NewCon® (Newton Control) verhin-
dert Maschinenschäden bei Fehl-
manipulationen. Wird der einge-
stellte Grenzwert der Schliesskraft 
erreicht, löst das Sicherheitssys-
tem aus und stoppt die Maschi-
ne. Der NewCon® ist ein Sicher
heitssystem das die Produktions
sicherheit um ein Vielfaches er-
höht. Die Clipverschluss-Höhe 
lässt sich reproduzierbar einstel-
len. Die effektive Clipverschluss-
kraft wird auf dem Display ange-
zeigt.

Die Maschine ist komplett rostfrei, 
die Antriebshebel aus Stahlguss. 
Die Spreizverdrängung erfolgt über 
eine geschlossene Kurvenscheibe. 
Die Kurvenrollen sind sowohl beim 
Öffnen wie auch beim Schliessen 
geführt. Die Clipverschlusshebel-
Steuerung erfolgt über eine Wulst-

kurve. Diese modernen Lösungen 
verleihen dem SwipperC eine lan-
ge Lebensdauer. 

Die Compact-Klasse mit Mehrwert …

Verdrängen und Clippen – hoch präzise und 
darmschonend. Der neu entwickelte Spreizver-
dränger gewähleistet brätfreie Wurstzipfel.
 

Alle Antriebshebel sind aus massivem, rost-
freiem Stahlguss gefertigt. Die elektronische 
Clipverschlusskraft-Überwachung NewCon® 
erhöht die Produktions-Sicherheit.



Steuerung

Der SwipperC verfügt über einen 
wartungsfreien Servoantrieb mit 
SPS Steuerung. Die Bedienung 
des SwipperC erfolgt über einen 
Touchscreen. Dieses moderne Be-
dienungssystem mit grafischer Vi-
sualisierung und alphanumerischer 
Volltextanzeige in vielen Sprachen 
lässt in Bezug auf Komfort, Hygi-
ene und Effizienz keine Wünsche 
offen. Die Bedieneroberfläche be-
inhaltet je nach Ausrüstung die 
Funktionen Geschwindigkeit, Ket-
tenvorwahl, Schlaufenzähler, An-
zahl Portionen pro Raupe, Ringwa-
re, gesteuerte Darmbremse, Eti-
kettenspender, Zeitportionierung, 
Messerstandpositionierung und 
Clipablauf-Verzögerung.

Reinigung & Wartung

Der SwipperC bietet ein Höchst-
mass an Wartungs- und Service-
freundlichkeit. Glatte, rostfreie 
Oberflächen ohne Schrauben-
köpfe oder Schmutzecken und 
um 3° geneigte horizontale Flä-
chen sind Konstruktionselemen-
te, die eine schnelle und hygieni-
sche Reinigung erlauben. Antrieb 
und Ventile sind durch Abdeckun-
gen gegen Wasser und Schmutz 
abgedichtet. Die Steuerung ist in 
einem geschlossenen, klimatisier-
ten Schaltschrank gegen Feuch-
tigkeit geschützt. Ein integriertes 
Sicherheits-Überwachungssys
tem, mit alphanumerischer An
zeige auf dem Bedientableau, 
weist auf anstehende Wartungs-
arbeiten oder unkorrekte Maschi-
nenzustände hin.

Clip-System

Das komplette System von einem 
Hersteller: Swipper, Clips, Schlau-
fen und Etiketten – garantiert ei-
ne störungsfreie Produktion und 
erhöht die Sicherheit. Legierung, 
Profil und Massgenauigkeit ma-
chen unsere Clips zu einem Qua-
litätsprodukt. Das ECO-Clip-Trä-
gersystem mit wieder verwendba-
ren Rollen tragen wesentlich zur 
Reduzierung der Entsorgungskos
ten bei. Die Schlaufen, in diversen 
Farben erhältlich, werden beim 
Clippen rückstandsfrei vom Trä-
gerband abgelöst.
Mit verschiedenen Markierungs-
arten lassen sich Produkte indivi-
duell kennzeichnen. Farbige Clips 
oder Schlaufen, geprägte Clips 
oder eingeclippte Etiketten sind 
hervorragende Mittel zur Produk-
tidentifizierung.

Optionen

•	�Bandschlaufenzubringer  
BSZ 105-2

•	Etikettiersystem Tagprint 60
•	�Schnurspender für Ringware 

GSS
•	�Schwenkkopf oder V-Revolver-

kopf
•	�Bandauslauf mit Doppelband 

speziell für Ringware
•	�Auslaufverlängerungen bis 1.6 m
•	Clip-Codierung
•	Pneumatische Darmbremse
•	Darmendschalter
•	Bugrad für leichtes Manövrieren
•	Zwillingsrohr (z.B. Suçuk)

… für Ihren Erfolg – Der SwipperC

Die Bedienung des SwipperC erfolgt über einen 
Touchscreen.

Das komplette System von einem Hersteller:  
SwiStick, Swipper, Clips, Schlaufen & Etiketten.

Angetriebener Bandauslauf: Geschwindigkeit stufen-
los verstellbar. Doppelband speziell für Ringware.

Bandschlaufenzubringer BSZ



SOLUTIONS THAT WORK.

TIPPER TIE Inc. 
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
Tel.	 +1 (919) 362-8811
Fax	 +1 (919) 362-4839
sales@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Otto-Hahn-Strasse 5
D-21509 Glinde/Deutschland
Tel.	 +49 (0)40 72 77 04-0
Fax	 +49 (0)40 72 77 04-100
info@tippertie.de

TIPPER TIE ALPINA GmbH 
Waldau 1 
CH-9230 Flawil/Schweiz
Tel.	 +41 (0)71 388 63 63
Fax	 +41 (0)71 388 63 00
info@tippertie.ch

Technische Daten
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Breite:	 1244 mm (50”)
Tiefe:	 1102 mm (43.4”)
Höhe:	 1791–1951 mm (70.5–76.8”)
Anschlussspannung:	 220–575 VAC, 50 od. 60 Hz
Absicherung:	 5,5 kW
Schutzart	 IP65
Luftverbrauch:	 0,2 m3/min
Druckluft:	 6–7 bar
Kaliberbereich:	 20–80 mm
Taktzahl:	 bis 130 Port./min
Schalldruckpegel:	 90 LpA [dB(A)] (nach EN ISO 11204)

Maße in mm (Zoll)


